


2.Zasada dzialania

Urzadzenie stuzy do sterowania przepustnica powietrza na odlegto$¢ za pomoca podczerwieni.
Sktada si¢ z dwoch czesci sterownika przepustnicy powietrza (zasilanie siecig 230VAC lub z
akumulatora 12VDC) i pilota podczerwieni.

3. Obsluga nastawnika

3.1 Sterownik przepustnicy

Sterownik przepustnicy zasilany jest z sieci 230VAC. Jako wyposazenie opcjonalne mozna do
niego podiaczy¢ akumulator Zelowy 12VDC. Akumulator pracuje w uktadzie czuwania, tzn jest
automatycznie dotadowywany gdy zalaczona jest sie¢ a w przypadku jej zaniku umozliwia dalsza
prace urzadzenia (akumulator zelowy o pojemnosci 1,3 Ah zapewnia min 24 godziny pracy).

Do sterownika podlaczona jest przepustnica powietrza firmy TATAREK i odbiornik
podczerwieni, ktory nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu (w zasiegu pilota).
Sterownik wyposazony jest w pulpit serwisowy (Rys.1). Lampka (1) $wieceniem sygnalizuje
obecno$¢ napigcia sieci 230VAC. Lampka (2) sygnalizuje prace urzadzenia i stan przepustnicy
krotkie pojedyncze mrugnigcie oznacza przepustnice zamknigtg a dwa mrugnigcia otwarta
(calkowicie lub czg¢sciowo). Gdy kolor lampki (2) jest zielony to urzadzenie zasilane jest z sieci
natomiast kolor czerwony oznacza przelaczenie si¢ na zasilanie z akumulatora.
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Rys.1 Widok panelu serwisowego nastawnika

Lampka sygnalizujaca zalaczenie sieci 230VAC
Lampka sygnalizujaca prace urzadzenia

Przycisk serwisowego przymykania przepustnicy
Pryzcisk serwisowego otwierania przepustnicy
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Przyciski (3) 1 (4) umozliwiajg zmiang potozenia przepustnicy. Nastawy te obowigzuja do
czasu odebrania polecenia z pilota podczerwieni majg wigc charakter tymczasowy. Nalezy ich
uzywac do serwisowania urzadzenia lub w przypadku uszkodzenia pilota.
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4. Instalowanie sterownika przepustnicy

1. Podtaczenie kabla zasilaj 230VAC
! STEROWNIK ZASILANY JEST Z SIECI 230V/50Hz. WSZELKIE MANIPULACJE odtaczenic kaba zasrajgcego

3} 2. Bezpiecznik zasilania sieciowego, wktadka topikowa 500mA/250V
ZWIAZANE Z INSTALACJA POWINNY BYC WYKONYWANE PRZY ODEACZONYM 3. Podaczenie akumulatora 12V. Uwaga na prawidtowa polaryzacie:
ZASILANIU ° -1 zacisk czerwony akumulatora
° -5 zacisk czarny akumulatora
! PRODUCENT NIE ODPOWIADA ZA SZKODY WYNIKLE Z NIEPRAWIDEOWEGO 4. Bezpiecznik akumulatora, wktadka topikowa 500mA/250V ‘
UZYTKOWANIA REGULATORA 5. Zworka sygnalizatora akustycznego. Jej rozpiecie powoduje prace ,,cichg” tzn. bez

sygnatéw dZwiekowych
6. Podtgczenie serwonapedu przepustnicy. Uwaga na whasciwg polaryzacje:

° T przewod czerwony
° ,»S” przewod niebieski lub zotty
° = Przewod czarny
7. Podtgczenie odbiornika podczerwieni. Uwaga na whasciwg polaryzacje:
° 17 przewod z6kty
\ \ \ ° 2" przewdd zielony
° 3" przewod czerwony
l BU1 ° 4”7 przewod czarny
__F2 v
]
4’
2 [500mA] | ()
o 0+ %
(@]
> < A~ 09 «pg — : )
@ = [500mA] | {F
F3
0
0on € —]
o @
INFRA

Rys.3 Schemat instalacji sterownika przepustnicy
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